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Nahmaschine 

Die Erfindung betrifft eine Nahmaschine. 

5 Aus der DE 100 25 85 1 CI ist eine derartige Nahmaschine bekannt, die 
einen Arm, eine Grundplatte und eine im Arm auf- und abgehend antreib- 
bar abgestutzte Nadel zur Fuhrung eines Nadelfadens aufweist. Sie weist 
weiterhin einen in einem Greiferlager-Gehause in der Grundplatte gelager- 
ten, umlaufend in einer Drehrichtung mittels einer vertikalen Greifer- 

10 Antriebs- Welle antreibbaren Greifer und eine in der Grundplatte gelagerte 
antreibbare Ubertragungs- Welle auf. Weiterhin ist ein zwischen der 
Ubertragungs- Welle und der Greifer-Antriebs- Welle angeordnetes Uber- 
setzungs-Getriebe zum Antrieb der Greifer- Antriebs- Welle mit der doppel 
ten Drehzahl der Ubertragungs- Welle vorgesehen. Im Greifer ist eine frei 

15 gegenuber diesem drehbar gelagerte Spulenkapsel angeordnet, die eine 
Spule aufnimrnt, mit einem Lufter-Nocken versehen ist und einen Halte- 
Steg aufweist, der mit einem gegenuber der Grundplatte ortsfesten Halte- 
Nocken eine Drehung der Spulenkapsel in der Drehrichtung verhindert. 
Weiterhin ist ein Kapsel-Lufter vorgesehen, der einen gegen den Lufter- 

20 Nocken anlegbaren Lufter-Hebel und einen hiermit drehfest verbundenen 
Betatigungs-Hebel aufweist. Es ist ein Kapsel-Lufter-Antrieb vorgesehen, 
der einen Nocken mit einer Umfangs-Kurven-Flache aufweist. Dieser No- 
cken wird von der Greifer-Antriebs- Welle liber ein Untersetzungsgetriebe 
mit der halben Drehzahl wie der Greifer angetrieben. Der Betatigungs- 

25 Hebel liegt gegen die Umfangs-Kurven-Flache an. Der konstruktive Auf- 
wand dieser Ausgestaltung ist wegen der zwei Getriebe verhaltnismaBig 
groB. 
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Aus der DE-PS 872 148 ist eine Riickhaltevorrichtung fur eine Spulenkap- 
sel bekannt. Die Greifer-Antriebs- Welle eines urn eine vertikale Achse 
drehbaren Greifer wird uber ein Kegelrad-Getriebe von einer Ubertra- 
gungs- Welle angetrieben, deren Antrieb wiederum vom Nahmaschinenan- 
5 trieb abgeleitet wird. Auf der Ubertragungs- Welle ist ein exzentrisch ange- 
ordneter Zylinder als Nocken angebracht, der uber einen federbelasteten 
Hebel einen LUfter-Hebel fur die Spulenkapsel antreibt. Je nach Stellung 
des exzentrisch angeordneten Zylinders wird der Abtast-Hebel ver- 
schwenkt und gibt dann die Spulenkapsel frei oder halt sie. 

10 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Nahmaschine der gat- 
tungsgemaBen Art so auszugestalten, dass der Antrieb des Kapsellufters 
mit besonders einfachen und zuverlassigen Mitteln arbeitet. 

1 5 Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die Merkmale des Anspruches 
1 gelost. Durch die direkte Ableitung des Kapsel-Lufter-Antriebes von der 
Stirnseite der Ubertragungs- Welle erfolgt ein Antrieb des Kapsel-Lufters 
direkt mit der richtigen Drehzahl, namlich der der Ubertragungs- Welle, die 
nur halb so hoch ist, wie die Greifer-Drehzahl. Es wird dadurch eine sehr 

20 kompakte Bauweise ermoglicht. Andererseits ist es nicht erforderlich, dass 
der Greifer unmittelbar uber dem Getriebe zwischen Greifer-Antriebs- 
Welle und Ubertragungs- Welle angeordnet ist. Weiterhin ist die Zahl der 
Bauteile gering, was zu einer Reduktion der Herstellkosten fuhrt. Die Mas- 
se der beweglichen Teile ist ebenfalls gering. Da nur ein Getriebe erforder- 

25 lich ist. wird die Ubertragung der Bewegung weitgehend spielfrei. 

Weitere Vorleile crgeben sich aus den Unteranspriichen. 
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Ein AusfUhrungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend anhand der 
Zeichnung naher erlautert. Es zeigt 

Fig. 1 eine Seiten-Langsansicht einer Doppel-Steppstich-NShmaschine, 

5 

Fig. 2 eine Stirnansicht des Greiferlager-Gehauses der Nahmaschine in 
einer Ansicht gemaB dem Sichtpfeil II in Fig. 1, 

Fig. 3 eine Draufsicht auf das Greiferlager-Gehause mit Kapsel-Lufter ge- 
10 mafi dem Sichtpfeil III in Fig. 1, 

Fig. 4 eine Seitenansicht der Kurvenscheibe eines Kapsel-Lufter- Antriebes 
entsprechend dem Sichtpfeil IV in Fig. 2 und 

1 5 Fig. 5 den Verlauf einer Abwicklung der Kurven-Flache der Kurven- 
Scheibe in einem Koordinatensystem. 

Die in Fig. 1 dargestellte Doppel-Steppstich-Nahmaschine weist in Ublicher 
Weise einen oberen Arm 1, einen vertikalen Stander 2 und eine untere ge- 
20 hauseartige Grundplatte 3 auf. Im Arm 1 ist eine Armwelle 4 gelagert, Uber 
die eine Nadelstange 5 mit Nadel 6 auf- und abgehend antreibbar ist. Wei- 
terhin wird von ihr ein Fadenhebel 7 angetrieben. 

In der Grundplatte 3 ist ein Vertikal-Greifer 8, das heiBt ein um eine verti- 
25 kale Achse 9 drehantreibbarer Doppel-Steppstich-Greifer 8, gelagert. Eine 
den Greifer 8 tragende Greifer-Antriebs- Welle 10, die um die Achse 9 
antreibbar ist, ist in einem in der Grundplatte 3 angeordneten Greiferlager- 
Gehause 1 1 drehbar gelagert. Sie wird mittels einer Ubertragungs- Welle 12 
mitlels eines Kegelrad-Getriebes 13 angetrieben. Die Ubcrtragungswellc 
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12 wiederum wird mittels eines Zahnriementriebes 14 von der Armwelle 4 
angetrieben. Der Zahnriementrieb 14 weist ein Ubersetzungsverhaltnis von 
1:1 auf. Das Kegelrad-Getriebe 13 ist derart bemessen, dass ein Uberset- 
zungsverhaltnis von 1:2 realisiert ist. Dies bedeutet, dass sich der Greifer 8 
5 zweimal dreht, wenn die Armwelle 4 beziehungsweise die Ubertragungs- 
Welle 12 eine Umdrehung ausfuhrt. Urn dies zu realisieren, weist das an 
der Ubertragungs- Welle 12 angebrachte grofie Antriebs-Kegelrad 15 die 
doppelte Zahnezahl auf wie das an der Greifer- Antriebs- Welle 10 ange- 
brachte Abtriebs-Kegelrad 16. 

10 

Oberhalb des Greifers 8 ist an der Oberseite der Grundplatte 3 eine Stich- 
lochplatte 17 mit einem Stichloch 18 befestigt. Der topfformig ausgebildete 
Greifer 8 weist eine Greiferspitze 19 auf, die unmittelbar an der durch das 
Stichloch 18 eingetauchten Nadel 6 vorbeilauft und einen in dieser gefuhr- 

1 5 ten Nadelfaden 20 ergreifen kann. Im Greifer 8 ist eine Spulenkapsel 2 1 
gelagert, die urn die Achse 9 gegeniiber dem Greifer 8 frei drehbar ist. Die 
ebenfalls nach oben offene Spulenkapsel 21 weist einen radial zur Achse 9 
nach auBen und zur Stichlochplatte 17 nach oben vorspringenden Halte- 
Steg 22 auf, der zwischen zwei an der Unterseite der Stichlochplatte 1 7 

20 ausgebildeten Halte-Nocken 23, 24 im Wesentlichen undrehbar gehalten 
ist. 

Wie insbesondere Fig. 2 entnehmbar ist, befmdet sich zwischen dem ersten 
Halte-Nocken 23 und dem Halte-Steg 22 ein erster seitlicher Luftspalt 25, 
25 zwischen dem Halte-Steg 22 und der Stichlochplatte 17 ein oberer Luft- 
spalt 26 und zwischen dem Halte-Steg 22 und dem zweiten Halte-Nocken 
24 ein zweiter seitlicher Luftspalt 27. Die Luftspalte 25, 26, 27 bilden bei 
der in Fig. 2 dargestellten Mittelstellung des Halte-Stegs 22 einen durchge- 
henden Kanal. 
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In der Spulenkapsel 2 1 ist eine einen Spulenfaden 28 aufnehmende Spule 
29 angeordnet, die mittels eines lOsbaren Verriegelungs-Hebels 30 in der 
Spulenkapsel 21 gehalten wird. Die Spulenkapsel 21 weist an ihrem oberen 

5 Rand einen im Wesentlichen radial zur Achse 9 nach auBen vorspringen- 
den Lttfter-Nocken 31 auf, der mit einem Lufter-Hebel 32 zusammenwirkt. 
Der Lufter-Hebel 32 bildet einen Arm eines Kapsel-Lufters 33. Der Kap- 
sel-Liifter 33 weist eine Lufter- Welle 34 auf, die im Greiferlager-Gehause 
1 1 um eine zur Achse 9 parallele vertikale Achse 35 in einem Lager 36 

1 0 drehbar beziehungsweise schwenkbar gelagert ist. Ihre axiale Lage gegen- 
iiber dem Greiferlager-Gehause 1 1 wird durch einen Steilring 37 eingestellt 
und fixiert. 

Die Lufter- Welle 34 ist Teil eines Kapsel-LUfter-Antriebs 38. Hierzu ge- 
1 5 hort eine stirnseitig vor dem Antriebs-Kegelrad 1 5 auf der Welle 1 2 mittels 
einer Setzschraube 39' einstellbar angebrachte Axial-Kurvenscheibe 39 
und ein gegen diese anliegender, drehfest mit der Lufter- Welle 34 verbun- 
dener Abtast-Hebel 40. Der als Bolzen ausgebildete Abtast-Hebel 40 ist 
quer in die Lufter- Welle 34 eingesteckt und mittels einer in der Welle 34 
20 angeordneten Klemm-Schraube 41 einstellbar festgelegt. Mit seinem freien 
Ende liegt er gegen die stirnseitige Kurven-Fiache 42 der Axial- 
Kurvenscheibe 39 an. 

Der Abtast-Hebel 40 wird mittels einer vorgespannten Schrauben- 
25 Druckfeder 43 gegen die Kurven-Fiache 42 gedruckt. Hierzu liegt diese 
Druckfeder 43 einerseits gegen den Abtast-Hebel 40 und andererseits ge- 
gen cine Linstelt-Schraube 44 an, die im Greiferlager-Gehause 4 1 ange- 
brachl ist. Mittels dieser Schraube 44 kann die Vorspannung der Druckfe- 
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der 43 und damit die Kraft eingestellt werden, mittels derer der Abtast- 
Hebel 40 gegen die Kurven-Flache 42 anliegt. 

Der Lufter-Hebel 32 ist mittels einer Schraubverbindung 45 mit der LUfter- 
Welle 34 verbunden, so dass eine exakte Einstellung des Kapsel-Lufters 33 
relativ zum Lufter-Nocken 31 mdglich ist. Wie sich aus den Fig. 2, 3 und 4 
insgesamt ergibt, driickt die Druckfeder 43 den Lufter-Hebel 32 in Rich- 
tung auf den Lufter-Nocken 3 1 , selbstverstandlich jeweils nur soweit, wie 
es die Kurven-Flache 42 in ihrer jeweiligen Drehstellung zulasst. 



Wie aus Fig. 5 hervorgeht, ist die Kurven-Flache 42 derartig gebogen, dass 
der Abtast-Hebel 40 und damit der Lufter-Hebel 32 bei einer Drehung der 
Kurvenscheibe 39 eine harmonische Bewegung ausfuhren. Am - in Fig. 4 
oben dargestellten - h6chsten Punkt der Kurven-Flache 42 wird der in Fig. 
1 5 5 erkennbare Maximal-Hub 46 der Kurven-Flache 42 erreicht. In diesem 
Bereich ist der Lufter-Hebel 32 am weitesten vom Lufter-Nocken 3 1 ent- 
fernt. Im - in Fig. 4 unten dargestellten - niedrigsten Bereich der Kurven- 
Flache 42 liegt der Minimal-Hub 47 der Kurven-Flache 42 vor, wie in Fig. 
5 ersichtlich ist, das heiBt, in diesem Bereich liegt der Lufter-Hebel 32 am 
20 Lufter-Nocken 3 1 an und bewegt die Spulenkapsel 2 1 entgegen der Dreh- 
richtung 48 des Greifers. 

Wenn dagegen - wie bereits erwahnt - der Lufter-Hebel 32 vom LUfter- 
Nocken 3 1 abhebt, dreht sich die Spulenkapsel 2 1 aufgrund der Reibung 
25 zwischen Greifer 8 und Spulenkapsel 21 in Drehrichtung 48 mit, bis der 
Halte-Steg 22 am ersten Halte-Nocken 23 anliegt. 

Die grundsalzliche Arbeitsweise ist wie bei Kapsel-LUftern allgemein bc- 
kannt. Wenn der Lufter-Hebel 32 nicht am Lufter-Nocken 3 1 anliegt. dann 
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liegt der Halte-Steg 22 der Spulenkapsel 21 aufgrund der Mitnahme der 
Spulenkapsel 21 durch den Greifer 8 in Drehrichtung 48 gegen den ersten 
Halte-Nocken 23 an. Der zweite seitliche Luftspalt 27 ist hierbei entgegen 
der Darstellung in Fig. 2 vergroBert, wahrend der erste seitliche Luftspalt 
5 25 geschlossen ist. Der Lttfter-Hebel 32 ist hierbei durch Anlage des Ab- 
tast-Hebels 40 im Bereich des Maximal-Hubs 46 der Kurven-Flache 42 so 
weit verschwenkt, dass zwischen dem Lufter-Nocken 3 1 und dem LUfter- 
Hebel 32 ein Spalt 49 von 1 bis L5 ram Breite ausgebildet ist. In der zuge- 
ordneten Stellung des Greifers 8 und der Spulenkapsel 21 erfolgt die Auf- 
1 0 nahme einer durch den Nadelfaden 20 gebildeten Fadenschlinge durch die 
Greiferspitze 19. Der Spulenfaden 28 ist iiber den Verriegelungshebel 30 
zum Stichloch 18 gefiihrt. Mit der Drehung des Greifers 8 ftihrt die Axial- 
Kurvenscheibe 39 mit der Kurven-Flache 42 eine Drehbewegung in der 
Drehrichtung 50 aus, wobei die Drehzahl der Axial-Kurvenscheibe 39 nur 
15 der Halfte der Drehzahl des Greifers 8 entspricht. 

Mit der weiteren Drehung des Greifers 8 wird die Fadenschlinge um in so- 
weit bekannter und ublicher Weise um die ortsfest gehaltene Spulenkapsel 
21 herumgefuhrt. Kurz bevor die Fadenschlinge durch den Greifer 8 ma- 

20 ximal aufgeweitet, also um die ortsfeste Spulenkapsel 19 herumgefuhrt 

worden ist, kommt der Abtast-Hebel 40 in den Bereich des Minimal-Hubes 
47 der Kurven-Flache 42. Damit wird eine Schwenkbewegung des Kapsel- 
Lufters 33 entgegen der Drehrichtung 48 eingeleitet, und zwar durch die 
Kraft der Druckfeder 43. Hierbei erfolgt eine Verschwenkung der Spulen- 

25 kapsel 2 1 entgegen der Drehrichtung 48. Der Halte-Steg 22 wird vom ers- 
ten Halte-Nockcn 23 abgehoben. Hierbei wird der Halte-Steg 22 - entspre- 
chcnd Fig. 2 - ctwa in die Mitte zwischen die beiden Haltc-Nocken 23 und 
24 gebrachl. so dass der erstc seitliche Luftspalt 25, der obere Luftspalt 26 
und der zweite seitliche Luftspalt 27 durchgehend often sind. Die Nadelfa- 
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denschlinge kann ohne Widerstand durch den durch die Luftspalte 25, 26 , 
27 gebildeten Kanal hindurchgleiten, 

Mit der weiteren Drehbewegung des Greifers 8 wird die Nadelfadenschlin- 
5 ge freigegeben. Der Abtast-Hebel 40 wird durch Weiterdrehung der Kur- 
ven-FIache 42 in Richtung auf deren Maximal-Hub 46 wieder zuruckge- 
schwenkt; der Spalt 49 zwischen Lufter-Hebel 32 und LUfter-Nocken 3 i 
wird wieder geoffnet, so dass die Fadenschlinge ohne Widerstand durch 
diesen Spalt 49 hindurchgleiten kann und zusammen mit dem Spulenfaden 
10 28 einen Doppelsteppstich bildet 
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PatentansprUche 

1. Nahmaschine 

mit einem Arm ( 1 ), 
5 - mit einer Grundplatte (3), 

- mit einer im Arm (1 ) auf- und abgehend antreibbar abgestiitzten 
Nadel (6) zur Fuhrung eines Nadelfadens (20), 

- mit einem in einem Greiferlager-Gehause ( 1 1 ) in der Grundplatte 
(3) gelagerten, umlaufend in einer Drehrichtung (48) mittels einer 

1 0 vertikalen Greifer- Antriebs- Welle ( 1 0) antreibbaren Greifer (8), 

- mit einer in der Grundplatte (3) gelagerten antreibbaren Ubertra- 
gungs- Welle (12) 

- mit einem zwischen der Obertragungs- Welle ( 1 2) und der Greifer- 
Antriebs- Welle (10) angeordneten Obersetzungs-Getriebe (13) 

1 5 zum Antrieb der Greifer- Antriebs- Welle ( 1 0) mit der doppelten 

Drehzahl der Obertragungs- Welle (12). 

- mit einer im Greifer (8) frei gegeniiber diesem drehbar gelagerten 
Spulenkapsel (21), 

-- die eine Spule (29) aufnimmt, 
20 ~ die mit einem Lufter-Nocken (3 1 ) versehen ist, 

- die einen Halte-Steg (22) aufweist, der mit einem gegeniiber 
der Grundplatte (3) ortsfesten Halte-Nocken (23) eine Drehung 
der Spulenkapsel (21) in der Drehrichtung (48) verhindert, 

mit einem Kapsel-Lufter (33), der 
25 - einen gegen den Lufter-Nocken (30) anlegbaren Lufter-Hebel 

(32), 

- einen millels einer Feder (43) belasteten Abtast-Hebel (40) und 
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- erne den Lufter-Hebel (3 1) und den Abtast-Hebel (40) drehfest 
miteinander verbindende, im Greiferlager-Gehause (11) 
schwenkbar gelagerte Lufter- Welle (34) aufweist, 
und mit einem Kapsel-Lufter-Antrieb (38), 
5 — der eine Axial-Kurvenscheibe (39) aufweist, 

— die mit der Ubertragungs- Welle (12) drehfest verbunden 
und von dieser mit einer gegenuber der Drehzahl des Grei- 
fers (8) nur halb so grofien Drehzahl direkt drehantreibbar 
ist und 

10 — die eine stirnseitige Kurven-Flache (42) aufweist, gegen 

die der Abtast-Hebel (40) angedriickt ist. 

2. Nahmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Abtast-Hebel (40) langeneinstellbar an der Lufter- Welle (34) 
1 5 befestigt ist. 

3. Nahmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Axial-Kurvenscheibe (39) einstellbar an der Ubertragungs- 
Welle (12) angebracht ist. 

20 

4. Nahmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass das Getriebe zwischen Greifer-Antriebs- Welle (10) und Ubertra- 
gungs- Welle (12) als Kegelrad-Getriebe (13) ausgebildet ist und 
dass die Axial-Kurvenscheibe (39) im Kegelrad-Getriebe (13) auf der 
25 Ubertragungs- Welle ( 1 2) befestigt ist. 



5. 



Nahmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Feder (43) den Lufter-Hebel (32) entgegen der Drehrichtung 

(48) des Greifers (8) belastet. 
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Nahmaschine nach Anspriiche 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Lufter-Hebel (32) und der Abtast-Hebel (40) zueinander ein- 

stellbar miteinander verbunden sind. 

Nahmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Lufter-Hebel (32) und der Abtast-Hebel (40) mittels einer 

Schraubverbindung (45) miteinander verbunden sind. 
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Zusammenfassung 

Eine Nahmaschine mit einem um eine vertikale Achse antreibbaren 
Greifer (8) weist eine Spulenkapsel (21) mit LUfter-Nocken (31) auf. 
5 Es ist ein Kapsel-Lufter (33) mit einem am Lufter-Nocken (28) zur An 

lage kommenden Lufter-Hebel (32) und mit einem Abtast-Hebel (40) 
vorgesehen. Der Abtast-Hebel liegt an einer Kurvenscheiben-Flache 
(42) einer Axial-Kurvenscheibe (39) an, die an der eine Greifer- 
Antriebs- Welle (10) antreibenden Ubertragungs- Welle montiert ist. 

10 



- Fig. 2 




FIG. 2 



